STROM ¢ SICHER « SCHALTEN

DRIESCHER

Champ de mesure moyenne tension
ECOS-C

* Isolé a I'air, sans SF6
« Jusqu'a 24 kV
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DRIESCHER Champ de mesure moyenne tension ECOS-C En général

Champ de mesure MT - ECOS-C

Un champ de mesure séparé adapté a l'installation ECOS-C est disponible dans un boitier de méme conception.
*Dimensions L x P x H =890 x 1040 x 1400 mm (mémes dimensions que ECOS-C, a 3 champs).

*L’intégration dans I'ensemble de I'installation MT s’effectue a I'aide des connexions de cables enfichables,
par le chemin de cables. On protege ainsi la zone de raccordement des cables contre tout contact et on
augmente ainsi considérablement la sécurité pour le personnel d’exploitation ou de maintenance.

Caractéristiques

* jsolé a I'air, sans SF6
e jusqu’a 24 kV

* dans un boitier conforme a la norme EN 62271-200

* connecteurs de cables protégés contre tout contact

* idéal pour l'installation du disjoncteur différentiel ECOS-C

.

ri=w-

-
s
—
v

Il
I

Le raccordement des transformateurs de mesure s’effectue individuellement, selon les souhaits du client,
chacun avec 2 ou 3 transformateurs de tension et de courant.
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DRIESCHER Champ de mesure moyenne tension ECOS-C

Affichage de la tension capacitive selon CEl 61243-5

Choix

Boitier a fusibles avec bornes pour
transformateur de courant intégrées

Il est possible de monter un boitier secondaire en option pour l'installation de plaques de compteurs
et d’appareils de mesure tels qu’'un voltmetre ou un amperemeétre, appareil de mesure universel,

etc. (hauteur totale H = 1900 mm).

Connections de céble coudées,
type Cellplux CTS 630A
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Schéma de principe (en fonction de la
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direction du flux d’énergie)
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Dimensions, poids, illustrations et descriptions dans la présente liste a titre indicatif seulement. Sous réserve de modifications.
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Elektrotechnische Werke

Fritz Driescher & Sohne GmbH

Driescherstr. 3

85368 Moosburg

Allemagne

Tel.: +49 8761 681-0

Fax: +49 8761 681-137
E-Mail: infoservice@driescher.de

DRIESCHER GmbH Eisleben
Hallesche Str. 94

D-06295 Lutherstadt Eisleben
Allemagne

\ Tel.: +49 3475 7255-0
S, Fax: +49 3475 7255-109
E-Mail: infoservice@driescher-eisleben.de

www.driescher.de
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