
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

DRIESCHER 
Quadro di media tensione 

ECOS-C  
• Spazio interno  

• Con isolamento ad aria  

• Tensione nominale 24 kV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 __________ Quadro di media tensione ECOS-C di DRIESCHER 

Quadro di media tensione ECOS-C 

In abbinamento all’impianto elettrico ECOS-C è disponibile un pannello separato in un alloggiamento 

compatibile. 

• Dimensioni L x P x A = 890 x 1040 x 1400 mm (stesse dimensioni di ECOS-C a 3 campi). 

• L’integrazione nell’intero impianto a media tensione avviene tramite collegamento di cavi innestabili 

attraverso il pozzetto, che rende il vano cavi sicuro e a prova di contatto, aumentando quindi notevolmente 

la sicurezza per il personale operativo o di manutenzione. 

Caratteristiche 

• con isolamento ad aria, senza SF6  
• fino a 24 kV  
• in alloggiamento a norma EN 62271-200 

• connessione dei cavi a innesto, a prova di contatto 

• ideale per impianto elettrico LS ECOS-C 

 

 

Note generali 

Il cablaggio dei trasduttori viene eseguito secondo le esigenze del cliente con 2 o 3 trasformatori di 
tensione e corrente ciascuno. 



 

Collegamenti a spina angolari per cavi, 
Tipo Cellplux CTS 630A 
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In via opzionale, è possibile prevedere un contenitore secondario per l’installazione di piastre di 
misurazione e strumenti di misura come voltmetri o amperometri, apparecchi di misura universali, 
ecc. (altezza totale A = 1900 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Diagramma circuitale 
(a seconda della direzione di flusso dell’energia) 

Scatola dei fusibili con terminali per 
trasformatori di corrente integrati 

Opzioni 

Indicatore di tensione capacitiva a norma IEC 61243-5 
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Elektrotechnische Werke 

Fritz Driescher & Söhne GmbH 

Driescherstr. 3 

D-85368 Moosburg 

Tel.: +49 8761 681-0 

Fax: +49 8761 681-137 

E-mail: infoservice@driescher.de 

DRIESCHER GmbH Eisleben 

Hallesche Str. 94 

D-06295 Lutherstadt Eisleben 

Tel.: +49 3475 7255-0 

Fax: +49 3475 7255-109 

E-mail: infoservice@driescher-eisleben.de 

www.driescher.de 

Le dimensioni, le specifiche di peso, le immagini e le descrizioni contenute in questo dépliant non sono vincolanti. Soggetto a 
modifiche in qualsiasi momento. 

Stampato su carta sbiancata senza cloro. Per il rispetto dell’ambiente. 
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