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Trafostationen für E-Mobilität
Innovativ, leistungsstark und sicher – Stationen für E-Mobilität 
vom Branchenprofi

Inhalt

Technische Angaben
Stationstyp:  • Gebäudestation freistehend, innenbedienbar (DENTRA)
 • Gebäudestation freistehend, aussenbedienbar (FORA)
Betriebstemperatur:  aussen –40 °C bis +35 °C / innen –5 °C bis +40 °C
Norm:  SN EN 62271-202 für fabrikfertige Stationen oder
 SN EN 61936-1 für Starkstromanlagen mit Nennwechselspannung über 1 kV
Trafo: bis 1 x 1600 kVA oder 2 x 1250 kVA
Oberfläche: Sichtbeton grau
Betonqualität:  Stahlbeton, C40/50, XC4, XD3, XF2 nach SN EN 206-1
 Feuerwiderstandsklasse: REI 60 oder REI 90 nach SN EN 13501-2
Türen:  aus Aluminium, farblos eloxiert, doppelwandig, verwindungssteif
Lüftungsgitter: In Türe oder Wandeinbau, mit Insektenschutz, Schutzgrad IP 23D
Blindboden:  aus robusten Aluprofilen, Stützen und rutschfesten und feuchtigkeitsresistenten  
 Siebdruckplatten, druckfest montiert
 → Broschüre «Blindbodensysteme»
Ölauffangwanne: in Keller integrierter Auffangbereich, öldicht nach Branchenempfehlung VSE,  
 geprüft
Kabeleinführungen:  System Hauff HSI 150-KCH
Baustromeinführung:  ø 100 mm, mit Aluabdeckung
Erdungssystem:  umlaufende Erdsammelleitung, Erdungstrennschiene,  
 zwei Erdungsdurchführungen
Stationszubehör:  umfassendes Portfolio an Optionen und Ausrüstungen
 → Broschüre «Stationszubehör»
Kabelschacht:  umfassendes Sortiment an abgestimmten Kabelschacht-Lösungen
 → Broschüren «Kabelschacht B125», «Kabelschacht C250»
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Spezifikationen

Merkmale 

• aussen- und innenbedienbare Gebäudesta- 
tionen von BBC Cellpack Power Systems

• Transport und Installation in nur einem  
Tag dank fabrikfertiger Auslieferung

• industriell fabriziertes Gebäude aus  
hochwertigem Stahlbeton

• separate Abteile mit getrennter Zugänglich-
keit für Betreiber der Ladestation und Netz-
betreiber

• flexible und massgeschneiderte Lösungen

• SN EN 61936-1 oder typgeprüft nach  
SN EN 62271-202

• inkl. abgestimmtem Kabelschachtsortiment

Ein flächendeckendes Netz an E-Ladesta-
tionen ist ein zentraler Baustein auf dem 
Weg zur Mobilität der Zukunft.

BBC Cellpack Power Systems verfügt über 
das Know-How und die Lösungen zur Be-
reitstellung der elektrischen Energie für 
Ladepunkte aller Art.

Langlährige Erfahrung, viele Referenz-
projekte und die Zusammenarbeit mit 
namhaften Partnern zeichnen uns aus.

https://powersystems.cellpack.com/fileadmin/user_upload/bbcgroup.biz/site/psystem/docs/Blindbodensysteme-2020-02.pdf
https://powersystems.cellpack.com/fileadmin/user_upload/bbcgroup.biz/site/psystem/docs/Stationszubehoer.pdf
https://powersystems.cellpack.com/fileadmin/user_upload/bbcgroup.biz/site/psystem/docs/Kabelschacht_B125_neu.pdf
https://powersystems.cellpack.com/fileadmin/user_upload/bbcgroup.biz/site/psystem/docs/Kabelschacht_C250_neu.pdf
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BauformenVersorgung der E-Mobilitäts-Ladeinfrastruktur

aussenbedienbar, optimiert für viel Power auf engstem Raum

Bei grossen Trafos und breiten Schaltanlagen bietet dieses Layout eine optimale Raumeffizienz und Bedienerfreund-
lichkeit von aussen mit getrennter Zugänglichkeit zur Mittelspannungs- und Niederspannungsseite.
Diese Bauform ist für den Einbau von einem oder zwei Trafos erhältlich.

• Trafos: ≤ 2 x 1250 kVA oder ≤ 1 x 1600 kVA
• Breite innen: 3,70 m bis 5,70 m, je nach Tiefe der eingebauten Schaltanlagen und der Anzahl Trafos
• Tiefe innen: 2,50 m bis 2,90 m, je nach Breite der eingebauten Schaltanlagen
• Raumhöhe: 2,40 m oder 2,60 m, je nach Höhe der eingebauten Schaltanlagen
• separate Kellerwanne oder einteiliges Gebäude (Monolith)
• Kabeldurchführungen: HSI 150-KCH, Anzahl und Position nach Bedarf
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Niederspannungs-Schaltanlage für die Speisung 
von E-Ladeanlagen

Für öffentliche Ladestationen oder Ladeanlagen sind oft hohe Anschlussleistungen bereitzustellen, die eine Versor-
gung ab Netzebene 5 (Mittelspannung) und somit eine Trafostation erforderlich machen.

Unsere Trafostationen FORA-EM (aussenbedienbar) und DENTRA-EM (innenbedienbar) sind exklusiv für die Versor-
gung von Ladeinfrastruktur ausgelegt und optimiert.

Falls der Netzbetreiber auch eigene NS-Abgänge benötigt, bietet sich eine klassische DENTRA-Station mit angebautem 
E-Mobility-Abteil an, in welchem sich eine zweite NS-Verteilung für die Versorgung der Ladeinfrastruktur befindet. Die 
Versorgung erfolgt ab einem Abgang der Hauptverteilung in der Trafostation. Anstelle des angebauten Abteils kann 
auch eine KVK aus unserem Haus verwendet werden.

Alle Stationen für E-Mobilität zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:
• getrennte Zugänglichkeit zu den NS-Verteilungen für die Versorgung der Ladeinfrastruktur.
• entsprechende Verbrauchsmessungen

Der Ausbau erfolgt so weit wie möglich in unserem Werk, was den Montageaufwand auf der Baustelle minimiert.

Hochwertige Materialien und Verarbeitung garantieren einen sicheren, zuverlässigen und langlebigen Betrieb.

Neben diversen Gebäude-Oberflächen wie Graffitischutz, eingefärbtem Beton etc., stehen Ihnen passende Kabeldurch-
führungen und Kabelschächte zur Verfügung. Zudem bieten wir Fundamente für Ladesäulen an. 

Beispiel

Eingang:
Trafo auf Leistungsschalter

Abgänge:
5 DIN 3-Schaltleisten für die Speisung
der Ladeinfrastruktur
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Bauformen Bauformen

klassische DENTRA-Station mit angebautem Abteil für Versorgung mit Ladeinfrastruktur

Diese Variante bietet sich an, wenn der Netzbetreiber und der Betreiber der Ladeinfrastruktur eigene NS-Versor-
gungsabgänge benötigen. Die NS-Verteilung für die Ladeinfrastruktur wird ab einem Abgang der Hauptverteilung 
versorgt. 

• Trafos: 2 x ≤ 1250 kVA oder ≤ 1 x 1600 kVA
• Breite innen: 5,70 m / 6,10 m / 6,50 m / 6,90 m / 7,30 m / 7,70 m 
• Tiefe innen: 2,50 m / 2,70 m / 2,90 m / 3,10 m, je nach Breite der eingebauten Schaltanlagen
• Raumhöhe: 2,40 m / 2,60 m
• Kabeldurchführungen: HSI 150-KCH, Anzahl und Position nach Bedarf
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Für weitere, individuelle Layouts steht Ihnen unser Projektierungs-Team jederzeit zur Verfügung. 

DENTRA-EMA
innenbedienbar, optimiert für viel Power, getrennte Innenräume

Bei grossen Trafos und breiten Schaltanlagen bietet dieses Layout eine optimale Bedienerfreundlichkeit in zwei vonei-
nander getrennten, innenbedienbaren Stationsräumen.
Diese Bauform ist für den Einbau von einem oder zwei Trafos erhältlich.

• Trafos: 2 x ≤ 1250 kVA oder ≤ 1 x 1600 kVA
• Breite innen: 4,90 m bis 7,30 m, je nach Tiefe der eingebauten Schaltanlagen und der Anzahl Trafos
• Tiefe innen: 2,50 m bis 3,10 m, je nach Breite der eingebauten Schaltanlagen
• Raumhöhe: 2,40 m, 2,60 m
• Kabeldurchführungen: HSI 150-KCH, Anzahl und Position nach Bedarf
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Aushub und Fundament Optionen

Bauformen: Innenhöhe:  2,40 m   2,60 m
 Eingrabtiefe: 0,80 m   1,00 m     1,20 m
 Gebäudestation auf bestehender Kellerwanne
 Dachentwässerung:        Abflussrohr        Ausspeier        Walmdach (Aufbau)

Dachgefälle: allseitig nach aussen abfallend (ca. 4 %)
 nach hinten abfallend (ca. 4 %)
 zur      linken oder      rechten Seite abfallend (ca. 4 %)
 ohne Gefälle (Flachdach)

Hangeinbau:  ohne oder leichte Hinterfüllung < 20 %
 Hinterfüllung ≤ 50 %
 Hinterfüllung ≤ 100 %
 Station überdeckt        mit Dachaufbordung        Geländer

Anbau an Ortsbeton: links        rechts        hinten        Dach abgeschalt

Dachabschalung links        rechts        hinten        vorne

Fassaden-Oberflächen: doppelter Bautenschutz        Graffitischutz        sandgestrahlt
 viele weitere Optionen → Broschüre «Umgebungs-Integration»

Beton: für Stationen in unmittelbarer Nähe zu stark befahrenen, nassen und gesalzenen Strassen
 eingefärbt, Farbton…
 Feuerwiderstand        REI 60        REI 90

Türabmessungen: Lichtbreite Trafotüre: 1100 mm für Trafo ≤ 630 kVA
    1200 mm für Trafo ≤ 1250 kVA
      für breite Trafos ≤ 630 kVA
      für Trafo mit angebauter Wanne ≤ 630 kVA
    1350 mm für Trafo ≤ 1600 kVA
      für breite Trafos ≤ 1250 kVA
      für Trafos mit angebauter Wanne ≤ 1250 kVA

 Lichthöhe Türen:  2170 mm  2370 mm

Türlackierung: Türen und Lüftungsgitter farbig lackiert anstelle Alu, farblos eloxiert, Farbton…

Brandschutztüre: Feuerwiderstand  E30  E60   E90

Türausrüstung: Meldekontakte        Fernschliessung        Schloss mit Kartenleser
 Schlüsselrohr, einbetoniert neben Türe
 Kaba-Zylinder 21 mm    Zeiss-Zylinder 17 mm

Staubfilter: Lüftungsgitter mit Filtermatten, Filterklasse M5 (Feinstaub)

Einstellbare manuell        temperaturgesteuert        ferngesteuert        mit Druckentlastung
Lamellenöffnung:

Aktive Belüftung: Abluftventilator in Türe        Abluftventilator in Mauer
 → Infoblatt «Belüftung Trafostationen»

Gebäudestationen

Mass Fundamentplatte
= Mass Station + 2 cm

Aushubmass unten =
Fundamentmass + 1,00 m
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https://powersystems.cellpack.com/fileadmin/user_upload/bbcgroup.biz/site/psystem/docs/Umgebungsintegration-Trafostationen-2022-10.pdf
https://powersystems.cellpack.com/fileadmin/user_upload/bbcgroup.biz/site/psystem/docs/Belueftung_Trafostationen.pdf
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Optionen Bezeichnungsschlüssel

_ _ _ _ . _ __ -

Typ

F = FORA / D = DENTRA

Abmessung

Stationsbreite innen, zweistellig in dm (xx)

Abmessung

Stationstiefe innen, zweistellig in dm (yy)

Abmessung

Stationshöhe innen ab OK Blindboden, zweistellig in dm (zz)

Bauform

EM = Station für E-Mobilität
EMA = Trafostation mit angebautem Abteil für E-Mobilität

Hangeinbau

leer = ohne oder leichte Hinterfüllung < 20 %
H50 = Hinterfüllung ≤ 50 %
H100 = Hinterfüllung ≤ 100 % (bis unter Dach)
HU = Station überfüllt, Dach überdeckt

zz (Höhe in dm)

yy (Tiefe in dm)

xx (Breite in dm)

..... - .....

Beispiel

D6529.24-EMA-H50 

• D  = DENTRA (innenbedienbar)
• 65  = Breite innen 6,50 m
• 29  = Tiefe innen 2,90 m
• 24  = Höhe innen (Innenraumhöhe) 2,40 m
• EMA  = Trafostation mit angebautem Abteil für E-Mobilität
• H50  = Station im Hang, leichte Hinterfüllung, Rückwand max. bis zur Hälfte (50 %) unter Terrain

Beispiele

Technikräume: zusätzliche, abgetrennte Technikräume in der Station

Ölauffangwanne: öldichter Auffangbereich im Betonkeller
 öldichter Auffangbereich im Betonkeller mit zusätzlicher PU-Beschichtung für
 Gewässerschutzzone S3
 GFK-Wanne        auf Boden gestellt        hängend unter Trafo montiert
 Stahlwanne        auf Boden gestellt        hängend unter Trafo montiert

Kabeldurchführungen: System, Anzahl und Positionen nach Kundenangabe (Standard: HSI 150-KCH)

Baustromdurchführung: Grösse / Position nach Kundenangabe (Standard: Durchmesser 100 mm mit Aluabdeckung)

Erddurchführungen: zusätzlich isolierte Erddurchführungen
 
Kabelschacht: umfassendes Sortiment an abgestimmten Kabelschachtlösungen
  → Broschüren «Kabelschacht B125», «Kabelschacht C250»

Grundwasser: Aussenimprägnierung für Gebiete mit hohem Grundwasserspiegel

Hochwasser: in Station integrierter Hochwasserschutz → Broschüre «Stationsübersicht»

Erdbebenschutz: Bemessung nach den örtlichen Gegebenheiten und der erforderlichen
 Bauwerksklasse → Infoblatt «Erdbebenschutz»

https://powersystems.cellpack.com/fileadmin/user_upload/bbcgroup.biz/site/psystem/docs/Kabelschacht_B125_neu.pdf
https://powersystems.cellpack.com/fileadmin/user_upload/bbcgroup.biz/site/psystem/docs/Kabelschacht_C250_neu.pdf
https://powersystems.cellpack.com/fileadmin/user_upload/bbcgroup.biz/site/psystem/docs/Stationsuebersicht_neu.pdf
https://powersystems.cellpack.com/fileadmin/user_upload/bbcgroup.biz/site/psystem/docs/Erdbebenschutz_2021-1.pdf
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BBC Cellpack Power Systems
Cellpack Power Systems AG
Anglikerstrasse 99
5612 Villmergen, Schweiz
Tel. +41 56 619 88 00
power.systems@cellpack.com

powersystems.cellpack.com


